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Dgrene er udadgaende, kan vendes sa den gaende dgr (G 1.1) vender enten til venstre eller
hgjre.

Die Tiiren sind nach aussen aufgehend. Die Tiiren kénnen getauscht werden, sodass die
gehende Tiir (G 1.1) sowohl rechts als auch links sitzt.

Dérrarna dr utatvénda, kan véndas sa att gangdérren (G 1.1) dr védnd antingen Gt vdnster eller
héger.
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G1.1 G1.1

Venstre - Links Hajre - Rechts

Dgrenes indvendig side - Die Innenseite der Turen - Insidan av dérrarna
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Vigtig - at betonen omkring stolpen er heerdet
op 3-5 dage for man fortseetter.

Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten
3 bis 5 Tage aushértet, bevor man mit der
Montage fortféhrt.

Viktigt - att betongen runt stolpen hérdas 3-5
dagar innan du fortsétter med installationen.

PLUS A/S

Adalen 13B

DK-6600 Vejen
phone: +45 7996 3333
web: www.plus.dk










Sternebraedder i siden , monteres som pa tegning.
Sternbretter an den Seiten, Montage It. Zeichnung.

*

ca 2cm + Tagleengde + ca 2 cm
ca 2cm + Dachlange + ca 2 cm

Tagpap:

Tilpasses i leengden, 6 stk tagpap som tegning.
Dachpappe:

In der Lange anpassen, 6 Stck. Dachpappe It.
Zeichnung





















